
Meister der universalen Schwerlastklasse

Kompromisslose Qualität in jedem Detail, ein unschlagbares Leistungsgewicht und sein intelligentes Steuerungskonzept 

machen den PK 78002 SH zum Nonplusultra in der der 80-Metertonnenklasse.  

Ob beim Versetzen schwerer Maschinen in der Halle, bei präzisen Montageeinsätzen oder der sensiblen Bootsverladung – 

als vieltalentierter Verwandlungskünstler zieht der PK 78002 SH bei jeder Aufgabe die richtigen Register. 

PK 78002·SH
High Performance

*) *)



Geballte PALFINGER
Großkrankompetenz 

PK 78002 SH High Performance

www.palfinger.com

G E PJ170E JV1 DPS PLUS

Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Kranaufbau
sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

*) Wunschausrüstung / länderspezifische Ausrüstung
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Technische Daten (EN 12999 HC1 HD5/B3)

Max. Hubmoment 74,7 mt/732,6 kNm
Max. Hubkraft 25000 kg/245,3 kN
Max. hydraulische Reichweite 20,4 m
Max. mechanische Reichweite 25,1 m
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) 32,6 m
Schwenkbereich endlos
Schwenkmoment 
Mit 1 Getriebe 4,5 mt /44,1 kNm
Mit 2 Getrieben 7,0 mt /68,7 kNm

Abstützbreite (Std.) 8,6 m
Platzbedarf für Montage min. 1,56 m/max. 1,71 m
Kranbreite zusammengelegt 2,55 m
Max. Betriebsdruck 365 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe von 100 l/min bis 120 l/min
Eigengewicht (Std.) 5908 kg


